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                       Opis techniczny do planu zagospodarowania
                                         części działki

I. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie inwestora

2. Decyzja Nr IRG.6733..2013 z dnia   .06.2013 r.o  ustaleniu  warunków zabudowy i 
zagospodarowania  terenu  wydana przez Wójta Gminy Gąsawa

      3.   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  IRG.6220.1.2012 z dnia 08.05.2013r.

      4. Podkład geodezyjny  w skali 1:500  opracowana  przez  zakład Usług Geodezyjno – 
          Kartograficznych  "GEOMAP" Pana Dariusza Cieślaka  w Rogowie 

      5. Sprawdzenie sytuacji w terenie

            6. Wytyczne do projektowania:.
            6.1.    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  a dnia 07.04.2004r. w sprawie 
                      warunków technicznych  jakim powinny  odpowiadać  budynki 
            6.2.    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej  z dnia .
                      07.10.1997r.  w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać  budowle 
                      rolnicze i ich usytuowanie Dz.U. Nr. 132. poz. 877.
           6.3.     Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. W sprawie 
                      określenia  rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziałowywać  na 
                      środowisko oraz szczegółowych  uwarunkowań związanych  z kwalifikowaniem 
                       przedsięwzięcia  do sporządzania raportu  o oddziaływaniu  na środowisko 
                      (Dz.U NR 257,poz.257).
           6.4.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie 
                      informacji dotyczącej  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
                      bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz  U  Nr 120 , poz. 1126) .
           6.5.     Ustawa – prawo budowlane  oraz normy i normatywy techniczne.

II. Istniej ące zagospodarowanie.

Działka na której przewiduje się  budowę   "  Punktu Selektywnej  Zbiórki Odpadów 
Komunalnych  z częścią socjalno - biurową  " dla mieszkańców gminy Gąsawa  oznaczona 
geodezyjnie  jako działka  Nr 122/2  połoŜona jest w Łysininie , gm. Gąsawa. . Na powyŜszej 
działce istniało kiedyś  składowisko odpadów  innych niŜ niebezpieczne i obojętne  , które 
zostało zlikwidowane i zrekultywowane  po grudniu 2009 roku . Było to wyrobisko po 
eksploatacji kruszywa . Część działki która zostaje przeznaczona na PSZOK  o pow około 
0,3000 ha  była terenem niezajętym przez odpady  i została wyrównana.  
Całkowita powierzchnia działki nr 122/2  wynosi  1,60ha. Powierzchnie działki stanowią : 
nieuŜytki N .
Działka  nie wymaga  zgody na  zmianę sposobu uŜytkowania gruntów  na cele nierolnicze
PowyŜsza działka jest działka nieuzbrojoną , dlatego naleŜy   do powyŜszej działki 
doprowadzić instalację elektryczną i wodociągową  



Na terenie działek brak urządzeń melioracyjnych. projekt nie wymaga uzgodnienia z 
gestorem tych sieci .  
Działka leŜy  poza obszarem  objętym strefą  archeologicznej ochrony  konserwatorskiej . 
W przypadku natrafienia w trakcie prac  ziemnych na element zabytkowy naleŜy prace 
wstrzymać i powiadomić  Wojewódzki Urząd Ochrony  Zabytków  - Delegatura w 
Bydgoszczy.[pismo WUOZ.DB.ZAR.5152.4.13.2013.TZ]
Działka  połoŜona jest w granicy  Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior śnińskich  . 
NaleŜy przestrzegać zakazów i nakazów  ujętych w Uchwale  nr VI/106/11 Sejmiku Woj. 
Kuj. Pom. z dnia 21.03. 2011r. 
Droga komunikacyjna stanowić będzie  przez istniejący zjazd    z działki nr 122/2  na drogę 
gminną  działka nr 121/1  w obrębie  Łysinin .

III. Projektowane zagospodarowanie działki.

Projektowany Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych    zostanie usytuowany 
10 mb od drogi gminnej nr 121/1  oraz około 8,00 mb od istniejącego ogrodzenia  terenu od 
strony obszarów leśnych  działka  nr 3145/3 . Usytuowanie projektowanej wiaty zostało 
naniesione na plan  sytuacyjno – wysokościowy w skali 1:1000 [plan zagospodarowania 
działki].
    Wskaźniki techniczne 

- powierzchnia zabudowy –  183,00 m2
- powierzchnia uŜytkowa  -  171,20 m2
- kubatura                          -  796,00 m3

    Wymiary wiaty :
                 - długość                               -   20,00 mb
                 - szerokość                           -     8,00 mb
                 - wysokość                           -      4,90 mb 

Wjazd na teren projektowanego PSZOK  z istniejącego wjazdu z drogi gminnej nr 121/1.
Projektowane zamierzenie inwestycyjne zgodnie z  uchwałą Sejmiku Woj. Kuj - Pom z dnia 
21 marca 2011 r w kwestii dotyczącej  Obszaru Chronionego  Krajobrazu Jezior śnińskich 
zostanie  wkomponowane w istniejący  miejscowy krajobraz  przyrodniczy i kulturowy  . 
Zagospodarowanie terenu nie będzie wprowadzało zakłóceń  ładu przestrzennego  w 
otoczeniu i krajobrazie   tej części miejscowości Łysinin. . 
Teren wokół  wiaty zostanie ogrodzony  siatką na słupkach stalowych  z jedna  bramą 
wjazdową  na teren  przedsięwzięcia oraz  utwardzone zostaną dojazdy i place manewrowe 
dla samochodów dowoŜących i odbierających odpady  komunalne .  

IV. Warunki posadowienia obiektów.

Wykonując odkrywkę w miejscu posadowienia budynków i wykonania stóp 
fundamentowych pod słupy  projektowanego obiektu  stwierdzono do głębokości 50 cm 
glebę Ŝyzną , poniŜej grunt gliniasty. 
Graniczny opór gruntu w miejscu posadowienia stóp fundamentowych wynosi 0,0015kN/m2-
0,15MPa. .



Podczas wykonywania odkrywek w wykopie wody  gruntowej na poziomie posadowienia nie 
stwierdzono. 
Na podstawie panujących warunków gruntowych  i projektu przedmiotowego przedsięwzięcia 
stwierdzam występowanie  pierwszej  kategorii  geotechnicznej  warunków posadowienia 
obiektów

              01.07.2013r.            
                                                                                                     Opracował



                                        BILANS DZIAŁKI
            połoŜonej w miejscowości Łysinin , gm. Gąsawa 
            dla budowy  Punktu Selektywnej  Zbiórki Odpadów 
            Komunalnych  z częścią  socjalno-biurową w Gąsawie  .

  Inwestor     :       Gmina Gąsawa

  Adres         :       ul. śnińska  8 , 88-410 Gąsawa

                     Adres budowy : Łysinin , gm. Gąsawa 

                                    działka :        Nr 122/2

   - powierzchnia zabudowana                        -    183,00 m2 /1,14%/,                  -

   - powierzchnia utwardzona                         -   1050,00 m2  /6,56%/,      

   - powierzchnie  zielone przy PSZOK         -   1467,00 m2  /9,17%/, 

   - powierzchnia działki pozostała
      [niezagospodarowana po wysypisku ]     -1 3300,00 m2 /83,13 %/    

                            ------------------------------------------------------------------------

                      Razem                                       1 6000,00 m2   [100,00%]  

             01.07.2013r.                                                     Sporządził 



                                                                                                           

                                                                                    Rogowo , 01.07.2013r.

                                                     Oświadczenie

                       Zgodnie z Art.  20 ustawy  Prawo Budowlane [Dz. U. Nr . 93 ,poz 888] , 

oświadczam , Ŝe projekt budowlany  na budowę   

         "  Punktu Selektywnej Zbiórki  Odpadów Komunalnych wraz z zapleczem       
                                              socjalno-biurowym  "

 w Łysininie , gm. Gąsawa , na części działki nr 122/2  , ark.2 ,  której właścicielem  jest

                                  Gmina Gąsawa  , ul. śnińska  8 
                                         
 został  sporządzony  zgodnie z   obowiązującymi  przepisami i normami oraz zasadami

 wiedzy technicznej

                                                     .............................

                                                     .............................

                                                     ..;...........................

                                                       



            INFORMACJA DOTYCZĄCA  PLANU   
         BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

    I.    ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO NAZWA
                
                    PUNKT SELEKTYWNEJ  ZBIÓRKI  ODPADÓW   
                                         KOMUNALNYCH   
                Kod CPV : 90533000-2-Usługi gospodarki odpadami 

     II.    IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA 
                          ORAZ ADRES BUDOWY

                               GMINA GASAWA

                           ul. śnińska  8 , 88-410 Gasawa

           Adres budowy : Łysinin , gm. Gąsawa 
                                           Część działki Nr.122/2
                                                         

   III.       IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES  PROJEKTANTA        
               SPORZĄDZAJĄCEGO  INFORMACJĘ.

                           mgr inŜ. Teresa Piekarska
                              88-420 Rogowo
                                     ul. Bohaterów Września 23
                         Nr upr. GP-KZ-7210/250/90  
                                       ABiT-II-7131-18/2000



                          CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót dla całego  zamierzenia  budowlanego oraz kolejność  realizacji 
poszczególnych obiektów

W istniejącym zakresie robót jest  budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych  w Łysininie  na  części działki nr 122/2   

2. Wykaz  istniejących  obiektów budowlanych.

 Działka nr 122/2  to działka  niezabudowana i  ogrodzona. Dziaka sklasyfikowana jako 
nieuŜytek o pow całkowitej 1,60 ha 
 
Wskazanie  elementów  zagospodarowania działki  lub trenu , które mogą  stwarzać 
zagroŜenie  bezpieczeństwa i zdrowa ludzi.

Działki leŜy na terenie  pagórkowatym i brak jest  elementów mogących  stwarzać zagroŜenie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

3. Wskazanie  dotyczące  przewidywanych zagroŜeń  występujących podczas  realizacji 
robót  budowlanych określające skalę i rodzaj zagroŜenia  oraz miejsce i czas ich 
występowania 

 
Przy w/w budowie  moŜe nastąpić  zagroŜenie przy pracach  montaŜowych  konstrukcji  oraz 
przy pracach ziemnych – wykopy pod  stopy  fundamentowe 
Dla osób postronnych  powinien być zakaz  wchodzenia na teren budowy 
Pracownicy zatrudnieni na budowie  przed przystąpieniem do prac winni zostać przeszkoleni 
i ostrzeŜeni przed groŜącym niebezpieczeństwem.

4. Wskazanie  sposobu prowadzenia  instruktaŜu pracowników  przed przystąpieniem 
do realizacji  robót szczególnie niebezpiecznych 

a) określenie zasad postępowania  w przypadku wystąpienia zagroŜenia

 Pracownicy są  zobowiązani do przerwania pracy , do opuszczenia miejsca  zagroŜenia oraz 
powiadomieniu o tym zagroŜeniu  kierownika robót i inwestora.

b). Konieczność stosowania przez pracowników środków  ochrony  osobistej 
zabezpieczających przed skutkami zagroŜenia.

Pracownicy  są zobowiązani  do stosowania kasków ochronnych  z atestem , okularów 
ochronnych , rękawic , odzieŜy  i butów ochronnych.

c). zasady bezpośredniego nadzoru  nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone  w tym celu osoby

  Na terenie przedmiotowej inwestycji istnieją szczególne zagroŜenia związane z pracami na 
wysokości, dlatego zawsze przy kaŜdej pracy winny być przynajmniej dwie osoby , które 



wzajemnie się uzupełniają i asekurują w trakcie prac  Prace te winny być prowadzone pod 
nadzorem kierownika robót lub majstra  budowlanego 

5. Wskazanie środków technicznych  organizacyjnych , zapobiegających 
niebezpieczeństwom  wynikającym z wykonania  robót budowlanych  w strefach 
szczególnego  zagroŜenia zdrowia  lub w ich sąsiedztwie, w tym  zapewniającym 
bezpieczeństwo  i sprawną komunikację  , umoŜliwiaj ącą  szybką ewakuację  na 
wypadek poŜaru , awarii i innych zagroŜeń.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych zagroŜeń – pracownicy są 
zobowiązani  do natychmiastowego opuszczenia  miejsca zagroŜenia oraz powiadomić  o tym 
fakcie natychmiast odpowiednie słuŜby takie  jak straŜ poŜarna  , energetykę  , wodociągi  a 
takŜe  kierownika robót i inwestora.
Powiadomienia dokonać  z dostępnego  telefonu komórkowego  lub z aparatu telefonicznego 
inwestora 
Wszystkie dostępne numery telefonów winny być wypisane na tablicy informacyjnej  budowy 
umieszczonej w widocznym miejscu. 

        01.07.2013 r.                                              Opracował



                                       OPIS TECHNICZNY
              do projektu   budowy  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów       
                              Komunalnych dla gminy Gąsawa

I. Program  funkcjonalno-uŜytkowy  i rozwiązania architektoniczne.

Projektowany budynek wiaty słuŜący do utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych  dla mieszkańców  Gminy Gąsawa  PSZOK to obiekt o konstrukcji metalowej , 
konstrukcja dachowa dwuspadowa, symetryczna , kratowa  oparta na słupach metalowych , 
pokrycie połaci dachowej z blachy trapezowej TZ50   na łatach metalowych.
 Wiata ta będzie  miejscem tymczasowego gromadzenia  odpadów  takich jak : meble, i inne 
odpady wielogabarytowe , odpady budowlane  i rozbiórkowe  , zuŜyty sprzęt  elektroniczny, 
zuŜyte baterie  , akumulatory , chemikalia  i  opony .  zgodnie z ustawą o odpadach  z dnia 27 
kwietnia  2001r .[Dz.U. z 2010r.Nr 185.poz.1243].Punkt PSZOK obsługiwany będzie przez 
jednego pracownika , dlatego przewiduje się  pomieszczenie socjalne    składające się z 
pomieszczenia biurowego , zaplecza i wc . Przewiduje się zakup gotowego kontenera .

II. Wska źniki  techniczne.

                 - powierzchnia zabudowy                                 -183,00 m2

                - powierzchnia uŜytkowa                                  - 171,00 m2
                - powierzchnia  uŜytkowa pom socjalnych       -   10,20 m2

                - kubatura                                                          - 796,00 m3

                - wysokość wiaty                                              –  4,90 mb 

III. Rozwi ązania konstrukcyjno- materiałowe.

            3.1.Fundamenty.

Stopy pod słupy o wymiarach  120 x 120 x 50 cm
Stopy fundamentowe zbrojone krzyŜowo stalą Ø  10 co 12 cm ze stali A-III  w dolnej  i 
górnej części stopy [dwie siatki ].
Zbrojenie trzpienia stopy  o wymiarach 50 x 50 x 50  zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym 
nr 7 .W stopie osadzić kotwy do montaŜu stupa  metalowego konstrukcyjnego .
Posadowienie stóp  na podsypce betonowej z betonu  B 7,5 , gr. min 10 cm.
Na poziomie posadowienia stóp  fundamentowych nie stwierdza się poziomu wody 
gruntowej.
Pod budynek pomieszczeń socjalnych  , który będzie gotowym kontenerem  moŜe zostać 
posadowiony na  słupach betonowych  i odpowiednio zakotwiony. 

           3.2. Konstrukcja .

Konstrukcja  stalowa słupowa . Słupy   rozmieszczone co 4,00 mb    .  Na słupach  oparta 
konstrukcja kratowa metalowa zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym 
 Słupy wykonane z RO 168 x 10
  Natomiast konstrukcja  metalowa ;



      - pas górny -T 100 x100 x 11
      - pas dolny - T 100 x 100 x 11 
      - krzyŜulce - L 50 x 50 x5
      - słupek      -  L 30 x 30 x 3   

   StęŜenie pionowe  : 

      - pas górny i dolny - T 60 x 60 7
      - krzyŜulce stęŜenia  - L 35 x 35 x 5

StęŜenia połaciowe :

   - pręt Ø 12  wg rysunku konstrukcyjnego 

Wszystkie elementy metalowe powinny być oczyszczone z rdzy , zakonserwowane farbą 
miniową i pomalowane dwukrotnie farbą antykorozyjną alkaidową , chlorokauczukową lub 
epoksydową .
 
            3.3. Pokrycie  dachowe .

Dach pokryty  blachą fałdową na łatach metalowych wykonanych z  ceownika  C120 
rozmieszczonego co 172 cm . Kolor dachu srebrny 

               IV.  Prace wykończeniowe

           4.1. Posadzki.
     
   Posadzka betonowa  na podkładzie betonowym ,  podsypce piaskowej i warstwie  izolacji z 
folii budowlanej  1 x   z wykonaną dylatacją .powierzchni .
        
         4.2. Obróbki blacharskie.

- rynny Ǿ150 i rury Ǿ 12  z blachy stalowej  ocynkowanej  powlekanej gr. 0,6mm.

            V. Instalacje.

 1. W projektowanym budynku inwestor nie przewiduje Ŝadnych instalacji .  Natomiast do 
pomieszczenia socjalnego zostanie doprowadzona instalacja wodociągowa  i elektryczna  na 
warunkach gestora sieci [jako dodatkowe opracowanie] . Ścieki zostaną odprowadzone do 
zbiornika ścieków zlokalizowanego na przedmiotowej działce . o poj do 3,00 m3.

 2. Wody opadowe  odprowadzane na tereny zielone  działek 
 
            VI. Charakterystyka ekologiczna.

          6.1. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

    Brak instalacji wodociągowej w przedmiotowym budynku , natomiast zostanie 
doprowadzona woda do pomieszczenia socjalnego  dla jednego zatrudnionego pracownika .



         6.2. Emisja zanieczyszczeń pyłowych , gazowych i płynnych.

Budynek spełnia warunki ochrony  atmosfery. Ewentualna emisja zanieczyszczeń  zgodna z 
obowiązującymi  przepisami i normami.

         6.3.   Emisja hałasu oraz wibracji.

          Obiekt , jego przeznaczenie funkcjonalne oraz wyposaŜenie  nie wprowadzają  emisji
  hałasów i wibracji.

        6.4. Wpływ na istniejący drzewostan , powierzchnię ziemi , glebę  , wody 
powierzchniowe i podziemne.

Budynek ze względu na  swoją wysokość  nie powoduje głębokich  zacienień,
Fundamenty nie wprowadzają istotnych zakłóceń w ekologicznej  charakterystyce gruntu , 
wód  powierzchniowych i podziemnych.

           VII. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia.

7.1. Zakres robót dla całego przedsięwzięcia obejmuje budowę wiaty   jako Punktu 
Selektywnej Zbiórki  Odpadów Komunalnych dla Gminy Gąsawa  wraz z wykonaniem 
pomieszczenia socjalnego dla zatrudnionego pracownika  oraz  ogrodzenia wydzielonej części 
terenu siatką  powlekaną na słupkach metalowych z wykonaniem  bramy wjazdowej 

7.2. Wykonanie utwardzenia   z kostki brukowej  części wydzielonej powierzchni
     około 250 m2 oraz utwardzenie kamieniem  wapiennym  powierzchni - 800 m2

7.3. Nie istnieją szczególne zagroŜenia.

7.4. Część działki na której będą  trwały prace budowlane   winna być tymczasowo ogrodzona 
/zabezpieczona przed osobami  nie powołanymi/

7.5. Załoga budowlana  winna przestrzegać  zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed 
przystąpieniem do robót  winien te zasady przypomnieć  na tablicy informacyjnej  podane 
muszą być numery  telefonów : pogotowia ratunkowego , straŜy poŜarnej  i policji. 
Odpowiedzialnym za  prawidłowe i  bezpieczne wykonywanie  robót  jest wykonawca i 
kierownik budowy.

7.6. Na budowie nie przewiduje się gromadzenia materiałów niebezpiecznych.

7.7.  Dokumentacja budowy  - projekt , pozwolenie i dziennik budowy m muszą znajdować 
się na terenie  budowy , odpowiednio zabezpieczone.

7.8. Z pośród  robót stwarzających  zagroŜenie wymienione  w art. 21a ust.2 ustawy z dnia 
7.07.1994r.- Prawo Budowlane , występują jedynie   prace  na robotach dachowych powyŜej .

7.9.  Opracowanie planu BIOZ nie jest konieczne. 



VIII.    Warunki gruntowo-wodne.

W miejscu  projektowanej  dokonano trzech odkrywek  go głębokości posadowienia  stóp 
fundamentowych .
Stwierdzono  występowanie gleby do  głębokości około 50 cm  , natomiast poniŜej 
występuje grunt gliniasty. 
W Ŝadnym z wykopów nie stwierdzono wody gruntowej 
Z powyŜszego wynika ,Ŝe  występują tutaj proste  warunki gruntowe.
Na podstawie  panujących warunków  gruntowych  oraz projektu  budynku  [budynek 
jednokondygnacyjny  posadowiony na stopach fundamentowych ] stwierdzam 
występowanie  pierwszej kategorii  geotechnicznej  warunków posadowienia  obiektu 
budowlanego 

IX. Uwagi końcowe.

      9.1. Wjazdy do wiaty  naleŜy utwardzić .  
      9.2. Wszelkie prace  budowlane  naleŜy wykonać  zgodnie z zasadami sztuki    

           budowlanej   z „Warunkami Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robót   
          Budowlano – MontaŜowych” oraz projektem  technicznym. Trakcie wykonywania 
          prac naleŜy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

                    01.07. 2013r.                                            Opracował.

                                          



                        Opis techniczny  do projektu  instalacji 
         wodociągowo –  kanalizacyjnej  do zaplecza socjalno-biurowego 

I. Instalacja wodociągowa.

Zasilanie w wodę z wodociągu  wiejskiego po doprowadzeniu instalacji wodociągowej 
zgodnie z otrzymanymi warunkami. Będzie to oddzielne opracowanie .
Przyłącze wodociągowe wykonać  z węŜa PE o średnicy  Ǿ 25 mm
Przewody prowadzić na głębokości 150 cm poniŜej poziomu terenu. W pomieszczeniu wc 
umieścić  zestaw wodomierzowy  z zaworem antyskaŜeniowym.
Na zewnątrz budynku wykonać kran do  podłączenia węŜa celem  mycia i dezynfekcji 
pojemników na przygotowanej płycie betonowej o wymiarach 3,0 x 3,0 mb . 
Po dokonaniu prac  montaŜowych a przed  zasypaniem wykopu naleŜy  zgłosić  dokonanie do 
odbioru technicznego .
Ciepła woda  przygotowywana będzie  z podgrzewacza  elektrycznego umieszczonego nad 
umywalką .
  Na doprowadzeniu instalacji wodociągowej naleŜy przewidzieć zawór do ewentualnego 
spuszczenia wody z instalacji  w przypadku silnych mrozów w okresie zimowym. 
                  

II. Instalacja kanalizacyjna.

Odprowadzenie ścieków  do projektowanego  zbiornika ścieków zlokalizowanego  na 
przedmiotowej działce  zgodnie z planem zagospodarowania  wykonanego  z polietylenu  .
[HDPE ] [ w załączeniu ulotki  tego zbiornika ]
Odległość od  projektowanego budynku nie mniej niŜ 10 mb
Z budynku projektuje się  jedno wyjście  kanalizacji poziomej  rurą pcv  Ǿ160 prowadzonej 
na głębokości minimum 100 cm  za spadkiem 1%  w kierunku zbiornika .
Od płyty betonowej  słuŜącej do mycia i dezynfekcji pojemników wyposaŜonej w kratkę 
ściekową  naleŜy wykonać odprowadzenie ścieków do projektowanego zbiornika.
zgodnie z  otrzymanymi warunkami. Pojemność zbiornika ścieków  3,0 m3
Kanalizację na zewnątrz budynku  projektuje się z rur  pcv typu zewnętrznego , natomiast  w 
budynku   z rur pcv typu wewnętrznego  pod stopami  fundamentowymi.

III. Instalacja deszczowa.

Wody opadowe  z rur spustowych  odprowadzone będą  na terenie działki  - do zasilania 
zieleni.

IV. Ogrzewanie

Inwestor przewiduje ogrzewanie pomieszczenia biurowo-socjalnego    przy pomocy 
grzejników elektrycznych  .

V. Wentylacja.

W pomieszczeniu wc  przewiduje się  wentylację mechaniczną wyprowadzoną na zewnątrz 
budynku .

          01.07. 2013r.                                                      Opracował
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